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更换电动车动力电池指引

目的

在香港行驶的电动车越趋普及，电动车有更换动力电池的需要。本指引说明了电动

车车主及维修工场在更换电动车动力电池时应有的责任和注意事项。如没有相关电

动车制造商的许可，不建议任何更换或改装电池组内的单一电池。

电动车车主注意事项

电动车车主应选择电动车制造商所授权的经销商或维修工场更换电动车的动力电池。

经销商及维修工场注意事项

1. 所有设备/工具都应经过相关电动车制造商的认证或批准，以确保其适用于特

定品牌和型号的电动车。

2. 维修工场应依照机电工程署的车辆维修工场自愿注册计画注册为「电动车辆

（高压）工场」。

3. 所有监督及技术人员应已接受由相关电动车制造商认可的培训及获得相关的维

修资格，以确保其有能力替特定品牌和型号电动车进行动力电池更换工作。他

们亦应按机电工程署发布最新的《电动车维修工作指引》，注册为电动车维修

技工(机械) 或 (电工)。

4. 所有消防安全系统、设施及设备均须符合消防处所订明的相关要求。

5. 如果新电池重量有所增加，须在展开电池更换工程前取得运输署的批准。

6. 不得更改电池的外形尺寸和安装点（包括位置和方法）。

7. 更换电动车的动力电池：-

i) 技术人员应严格遵守相关电动车制造商提供的更换动力电池程序、指引

和说明。

ii) 维修工场应设有围栏及清晰的警告标示，以防止未经授权的人仕接近，

并配备适当的防护措施。维修工场亦应保持干爽及切勿摆放与维修工作

无关的物件。

iii) 所有电池更换工作均须由技术人员依照机电工程署最新发布之《电动车

维修工作指引》及相关电动车制造商的建议，穿着合适的防护衣、绝缘

手套、绝缘鞋及其他防护装备进行。
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iv) 技术人员应按照机电工程署发布的最新《电动车维修工作指引》及相关

电动车制造商的建议，采取安全措施。监督人员亦应小心检查，确保所

有安全措施妥当及急救用品保持良好状态。

v) 在拆卸动力电池之前，应使用相关电动车制造商批准/建议的设备，将

动力电池完全放电（或达到相关电动车制造商指示的水平）。

vi) 应正确切断高压电源（如拆除主保险丝等），技术人员应使用相关电动

车制造商批准/建议的适当测量仪器进行检查，确保切断高压高压电源。

vii) 严禁拆开动力电池及其相关零件。

viii) 除非获得相关电动车制造商的许可，否则：-

a. 严禁拆开动力电池及其相关零件；及

b. 不应换上更高总重量的动力电池或改变电动车的负载分布。在电动

车安装较重的动力电池前须先获得运输署批准。

ix) 不应改变电动车动力电池的输入/输出功率。

x) 应按照相关电动车制造商的要求为新电池提供足够的通风/冷却。

xi) 更换动力电池后，不应降低电池对碰撞和环境污染的防护等级。和

xii) 更换动力电池后，技术人员应检查并确保电动车及动力电池在机械和电

气方面运作正常。

运输署

最后修订：2026年 9月
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电动车一对一更换动力电池作业记录

请选择适当答案

工作前 是 否

1 使用相关电动车制造商认可/建议的设备/工具

2 正确穿戴防护衣、绝缘手套、绝缘鞋和其他建议的防护装

备

3 遵守相关电动车制造商建议的所有安全预防措施

4 工作场所设有围栏，并贴有清晰的警告标示

5 工作场所干爽及没有杂物

拆除动力电池前 是 否

6 动力电池已完全放电

7 已切断高压电源

8 高压电路已被隔离及断电

新动力电池的总重量 是 否

9 (a)比旧电池重（如果是，请往 b）

(b)已获得相关电动车制造商和运输署的许可/批准

更换中 是 否

10 电动车动力电池的输入/输出功率没有更改

11 整体尺寸和安装点没有改变

更换后 是 否

12 已为新电池提供足够的通风/冷却

13 保持电池对碰撞和环境污染的保护程度

14 电动车和动力电池在机械和电气方面正常运作

更换人 监督人

签署: 签署:

姓名: 姓名:

日期: 日期:




