
放宽 374A 章《道路交通(车辆构造及保养)规例》 

有关对安装视象显示器及可显示的数据的限制 

于 2025 年 3 月 1 日生效 

1. 前言 

1.1. 近年，视象显示器可显示的信息种类日渐增加，例如收发信息、影视串流

等。此外， 愈来愈多司机使用与驾驶有关的流动应用程序，以寻求有关

导航、实时交通状况、电动车充电站和停车设施等信息。经参考海外的做

法，并考虑到香港的道路交通情况和科技的发展，运输署向立法会提交

《2024 年道路交通（交通管制）（修订）规例》，修订 374A 章《道路交通

(车辆构造及保养)规例》中第 37 条有关对安装视象显示器及可显示的数

据的限制 。 

 

2. 生效日期 

2.1. 有关视象显示器的修订规例已获立法会通过，并会按照规例定明的生效日

期于由 2025 年 3 月 1 日起开始全面实施。 

 

3. 新实施要求 

3.1. 新实施要求当车辆的停泊制动器启动时，对安装或安排在以下位置的视象

显示器可显示的数据不设限制： 

(a) 驾驶人座椅前面的任何地方;  

(b) 驾驶人在驾驶座椅时可看到(无论是直接看到或是经反射后看到)该视

象显示器部分或全部屏幕的地方；或 

(c) 驾驶人在驾驶座椅时可接触到该视象显示器的控制器的地方，而该控

制器并不属声量控制及开关掣。 

 

3.2. 车主可根据以上要求安装视象显示器以显示以下规定以外的数据： 

(a) 关于该汽车或其装备的现况的资料； 

(b) 该汽车任何部分或该汽车四周范围当时的闭路式视景； 

(c) 关于该汽车当时所处位置的数据；或 

(d) 其他只供用于该汽车导航的数据。 

 

本署提醒车主安装或改动视象显示器前应先咨询车辆代理商或专业人员，有关

视象显示器必须附合以上所述的规定才可通过首次登记前检验或车辆年检。 

 

运输署车辆安全及标准部 

运输署 2025 年 3 月 


